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	Batterier
	Standard/Special

Kapaciteten mäts i mAh. Standardbatterier är ofta fördelaktigare. Se till att ha reservbatterier. Blir ofta billigare att köpa på Internet. Pricerunner eller Kelkoo.

	Batteriladdare
	Långsamma/Snabba laddare

En långsam laddare behöver nästan 24 timmar. En snabb laddare behöver någon timme. Se till att laddaren avbryter vid fulladdat batteri(tre-stegsladdare med underhållsladdning).

	Bländarautomatik
	Avancerade kameror har både bländar- och tidsautomatik.

Bländarautomatik innebär att jag ställer in kameran på valfri tid. Kameran anpassar till lämplig bländare.

	Bländare
	Bländarvärdena i min Canon är: 2,7, 3,2, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,6, 6,3, 7,1 och 8,0. 8,0 ger den minsta bländaröppningen. Se dock annan info nedan.

	EV
	Exponeringsvärdet. Kan kompensera för över- eller underexponering. Ställs från -2 till +2. Värdet 0 är standard.

Ofta krångligt att komma åt. ”Lura” kameran genom att sikta på ett ställe där du undviker t.ex. motljus. Lås kameran och sikta på önskat motiv.

	Flerbildstagning
	Continues shooting. Om du fotograferar ett hästhopp är det värdefullt att använda funktionen. Kameran tar då flera bilder på några sekunder. 

	Fokus
	Många kameror saknar tyvärr manuell fokus.

	Fokuslampa
	Hjälpbelysning eller s.k. fokuslampa gör att kameran kan fokusera vid dåliga ljusförhållanden.

	ISO
	”Filmkänslighet”. Använd autoläget i kameran.

	Kortläsare
	En minneskortläsare är billig och smidig att använda. Den klarar de flesta formaten.

	Ledtal
	Värde på blixtens ljusstyrka. Ledtalet=bländartalet x avståndet
Ex. Ledtal = 60 Bländare 5,6. Avståndet blir då ca 10 meter.

	Macro
	Närbildstagning. Vissa kameror klara ned till 0 cm. (supermakro).

	Minnen
	Minnen finns i flera fabrikat. Har du stora krav, köp snabba minnen (Ultra). SD-minnen är troligen de vanligaste. Se översikt av minnen i slutet av dokumentet Källa: Cyberphoto.

Obs! En del kameror har ett inbyggt minne på ca 8 megapixlar. Det finns även kameror som klarar olika fabrikat. Kodak tar MMC- och SD-kort

	Objektivets ljusstyrka.
	På objektivet kan följande vara instämplat. 6.0-72.0 mm samt 1:2.7-3.5. De sistnämnda värdena anger objektivets ljusstyrka vid vidvinkel 6.0 mm resp. full zoom 72 mm.

	Pixlar Megapixlar
	Idag finns vanliga digitalkameror med max ca tio megapixlar upplösning. Antal megapixlar är nästan ointressant. Alla kameror har idag tillräcklig upplösning. De allra flesta klarar sig med ca tre megapixlar. Andra egenskaper är betydligt viktigare.

	Röda ögon
	En förblixt kan reducera röda ögon. Går att stänga av. Använd separat blixt som du riktar mot tak eller vägg etcetera.

	SCN
	Scenery. Olika motiv t.ex. fyrverkeri, vinter, night snapshot m.m.

	SLR
	Digital systemkamera (Single Lens Reflex) t.ex. Canon EOS 350D

	Stativ
	Engelska tripod. Använd, om möjligt, alltid stativ vid dåliga ljusförhållande. Även rörliga föremål (bilar) kan ge trevliga effekter. Ställ självutlösaren på två sekunder och använd denna för att undvika skakig bild.

	Tallylamp
	En lysdiod som visar att du filmar.

	Tidsautomatik
	Avancerade kameror har både tids- och bländarautomatik. Tidsautomatik innebär att man ställer in önskad bländare t.ex. bländare 8 för att få bra skärpedjup. Kameran väljer lämplig tid.

	Video
	De flesta kameror använder videoformatet AVI eller Apples Quicktime. Den vanligaste upplösningen är 320x240. Men vill du ha bra återgivning i teven väljer du 640x480 pixlar med 30 fps (bilder per sekund). Anm. Canon använder AVI (Microsoft).

	Zoom optisk
	Optisk zoom är verklig zoom till skillnad från digital zoom. Idag finns kameror upp till 12 ggr optisk zoom med bra bildstabilisering. Canon Powershot S2 IS är ett exempel.


forts. Snabbfakta om digitalkameror
Engelsk text om Canon Powershot A75
The A75 offers 3X optical and 3.2X digital zoom, a 35-mm equivalent focal length of 35 to 105 mm, shutter speeds from 1/2,000 to 15 seconds, aperture ranges of f-2.8 to f-8.0 (wide angle) and f-4.8 to f-8.0 (telephoto), an AF assist lamp, six photo effects settings, seven white-balance settings, and a self-timer. In addition to the standard Portrait, Outdoor, Night, Slow Shutter, and Fast Shutter exposure modes, the A75 offers Special Scene settings, which include Fireworks, Beach, Snow, Foliage, Indoor, and Underwater.

Shutter speed: Bländartid, Aperture ranges: Bländartal, Wide angle: vidvinkel, 
AF assist lamp: Fokuslampa
Länk med bra förklaringar på svenska: http://sv.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%A4ndare

Bländartal/Ljusstyrka
Bländartalet brukar anges med exempelvis 1:2,8 vilket innebär att den största bländaröppningen på det objektivet är 2,8. På zoomobjektiv så kan angivelsen bli 1:4–5,6 vilket innebär att den största bländaröppningen är 4 då kortaste brännvidden används (ingen inzoomning). Ljusstarka objektiv brukar gå ner till f/1,8 eller f/1,4. Ett ljusstarkt objektiv blir större i konstruktionen och också dyrare. Moderna digitalkameror i pocketformat konstrueras ofta med ljusstyrkan 2,8 vilket gör att kameran inte blir så stor.

Bländarangivelse 
För varje hela steg på bländarskalan så halveras eller fördubblas ljusinsläppet genom objektivet, vilket innebär att slutartiden måste fördubblas eller halveras för att få en korrekt exponering. Moderna objektiv är graderade med angivelser som utgår från värdet 1 och använder sig av exponenten √2, det vill säga att varje helt steg på bländaren ökar eller minskar med faktorn √2. Detta ger standarvärden för angivelse enligt detta: f/1, f/1,4, f/2, f/2,8, f/4, f/5,6, f/8, f/11, f/16, f/22 etcetera.

Förteckning av minneskort
Källa: Cyberphoto
	Typ
	Storlek i mm
	Maximal kapacitet
(i teorin)
	Maximal hastighet i MB/s (i teorin)
	Maximal "gånger-hastighet" (i teorin)

	CompactFlash
	42.8 x 36.4 x 3
	128GB
	20
	133x

	SD
	24 x 32 x 2
	4GB
	20
	133x

	Mini SD
	20 x 21,5 x 1,4
	4GB
	12.5
	83x

	MMC
	24 x 32 x 1,4
	4GB
	2,5
	17x

	Reduced size MMC
	24 x 18 x 1,4
	4GB
	2,5
	17x

	High speed MMC
	24 x 32 x 1,4
	4GB
	52
	347x

	Memory Stick
	21,5 x 50 x 2,8
	256MB
	2,5
	17x

	Memory Stick Pro
	21,5 x 50 x 2,9
	2TB
	20
	133x

	Memory Stick Duo
	21,5 x 31 x 2,8
	2TB
	20
	133x

	SM
	45 x 37 x 0,76
	128MB
	1,2
	8x

	XD (Olympus)
	20 x 25 x 1,7
	8GB
	5
	33x
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